
Система условного обозначения осветительных приборов

LLLSS-FFF-DMM-ITT-PXX-IPXX-IKXX
└┬┘└┤ └┬┘ │└┤ │└┤ └┬┘   └┤   └┤
 │  │  │  │ │ │ │  │     │    └─ цифры, степень защиты от наружного
 │  │  │  │ │ │ │  │     │       механического удара по ГОСТ IEC 62262-2015
 │  │  │  │ │ │ │  │     │
 │  │  │  │ │ │ │  │     └─ цифры, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015
 │  │  │  │ │ │ │  │
 │  │  │  │ │ │ │  └─ цифры, дополнительные свойства (Таблица 6)
 │  │  │  │ │ │ │
 │  │  │  │ │ │ └─ цифры, цветовая температура источника света,
 │  │  │  │ │ │    выраженная в сотнях единиц
 │  │  │  │ │ │
 │  │  │  │ │ └─ цифра, индекс цветопередачи (CRI) источника света,
 │  │  │  │ │    выраженный в десятках единиц
 │  │  │  │ │
 │  │  │  │ └─ цифры, порядковый номер исполнения светильника (Приложение №1)
 │  │  │  │
 │  │  │  └─ латинская буква, тип КСС по ГОСТ 17677-82 (Таблица 5)
 │  │  │
 │  │  └─ цифры, номинальный световой поток светильника, выраженный в сотнях люменов
 │  │
 │  └─ цифры, номер серии светильников
 │
 └─ латинские буквы, тип источника света, основной способ установки,
    назначение (на основе ГОСТ 17677-82)

Пример:

DVO74-035-D12-840-216-IP30-IK01

Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, серия 74, номинальный 
световой поток 3500 люмен, КСС типа «Д», исполнение 12, индекс цветопередачи 80, цветовая 
температура 4000К, инфракрасный датчик, дежурный режим, 230В.

Таблица 5. Тип КСС (ГОСТ 17677-82)

Обозначение Тип КСС Зона направлений максимальной
силы света

K К – Концентрированная 0°-15°

G Г – Глубокая 0°-30°; 180°-150°

D Д – Косинусная 0°-35°; 180°-145°

L Л – Полуширокая 35°-55°; 145°-125°

W Ш – Широкая 55°-85°; 125°-95°

M М – Равномерная 0°-180°

S С – Синусная 70°-90°; 110°-90°
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Таблица 6. Дополнительные свойства

Обозначение
3 разряд 2 разряд 1 разряд

Тип датчика Дежурный режим Номинальное напряжение, В
0 отсутствует нет 5

1 акустический есть 12

2 инфракрасный изменяемый 24

3 микроволновый зарезервировано 36

4 ультразвуковой зарезервировано 48

5 освещённости зарезервировано 120

6 ёмкостный зарезервировано 230

7 индуктивный зарезервировано 380

8 лазерный зарезервировано 12-60

9 комбинированный зарезервировано 90-264
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Приложение №1

Виды исполнения осветительных приборов (ОП)

Таблица 17: Исполнение ОП серии ДВО31

Исполнение Цвет корпуса Материал корпуса Вид
светорассеивателя Отражатель

00 Белый АБС Призматический Отсутствует

01 Чёрный АБС Призматический Отсутствует

02 Белый АБС Матовый Отсутствует

03 Чёрный АБС Матовый Отсутствует

04 Белый АБС Призматический Алюминий

05 Чёрный АБС Призматический Алюминий

06 Белый АБС Матовый Алюминий

07 Чёрный АБС Матовый Алюминий

08 Белый АБС Призматический Пластик

09 Чёрный АБС Призматический Пластик

10 Белый АБС Матовый Пластик

11 Чёрный АБС Матовый Пластик
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